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TYPE ： CP-I8 型 Series 

インラインサーボキャッパー 

 
スクリュー・ディスペンサー・ヒンジ・ポンプ・トリガーキャップ等 

様々なキャップの巻締めに対応し、サーボモーター制御にてトルク管

理が出来る 万能型のインラインキャッパーです！ 

インライン TYPE なので既存コンベアに設置可能！！＊条件有り 

仮締装置搭載（ｵﾌﾟｼｮﾝ）でキャップは乗せるだけで OK！！！ 
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CAPPER MACHINE INLINE TYPE        CP-I8 Series 

 
＜ TYPE ： CP-I8S ＞    ＜ TYPE ： CP-I8G ＞   ＜ TYPE ： CP-I8T ＞       

ｽﾄｯﾊﾟｰ制御式の(S)     ｻｲﾄﾞﾍﾞﾙﾄ搬送式の(G)    三つ爪ﾁｬｯｸ式の(T) 

 
 

【CP-I8S】  【CP-I8G】   【CP-I8T】 
◆能   力：～40 本／min     ～50 本／min       ～40 本／min 
◆巻締ヘッド：4 軸ﾛｰﾗｰ・ﾍﾞﾙﾄ    4 軸ﾛｰﾗｰ・ﾍﾞﾙﾄ       三つ爪チャック  
◆トルク範囲：0.5～4Nm      0.5～4Nm          0.5～4Nm 
◆トルク制御：サーボモーター   サーボモーター       サーボモーター 
◆トルク記憶：40 品種       40 品種           40 品種 
◆容器位置決：ｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ制御  ｻｲﾄﾞﾍﾞﾙﾄ搬送式       ｻｲﾄﾞﾍﾞﾙﾄ搬送式 
◆キャップ径：Φ15～100     Φ15～100          Φ15～100（要ﾁｬｯｸ交換） 
◆ボトル 径：  ～Φ100       ～Φ100          ～Φ100 
◆ボトル高さ：30～300mm     60～300mm        60～250mm 
◆電   源：200V 0.2kw     200V 0.2kw        200V 0.2kw 
◆エアー 源：0.5Mpa-100L/min  0.5Mpa-100L/min       0.5Mpa-100L/min 
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